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	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Ácido Cítrico Anhidro
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Ácido Cítrico
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	RZBC Co, Ltd.
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	Xinghai West Road Rizhao Shandong China
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Acido Cítrico
	99,5
	77-92-9
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	El polvo de este producto puede causar irritación a la nariz, garganta y tracto respiratorio. La inhalación de polvo puede causar insuficiencia respiratoria, opresión en el pecho e irritación de garganta y tos
	

	INGESTIÓN
	. La ingestión puede ocasionar irritación gastrointestinal, nausea, vómito y diarrea. La ingestión crónica puede dar como resultado toxicidad sistemática incluyendo desbalance de calcio, aumento del pH y daño a los riñones.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Al contacto provoca grave irritación ocular. El frotamiento puede causar abrasión de la córnea.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Irrita la piel causando inflamación.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Mantenga los parpados separados y enjuague al menos durante 15 minutos con abundante agua. Buscar atención médica inmediata.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Quítese y aísle la ropa y calzado contaminados. Inmediatamente lave la piel bajo corriente continua de agua por lo menos durante 20 minutos. Obtenga atención médica inmediata. Lave la ropa por separado antes de volver a usarla.
	

	INHALACIÓN
	Trasladar a la víctima al aire libre. Si se dificulta la respiración, suministre oxígeno. Obtenga atención médica inmediata.
	

	INGESTIÓN
	Si es tragado y la victima está consciente y despierta, provocar inmediatamente el vómito como lo recomienda el personal médico.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	Una alta concentración del polvo en el aire puede formar una mezcla explosiva.
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No aplica
	

	AGENTES EXTINTORES
	Sustancia química seca CO2, spray de agua o espuma resistente al alcohol.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Mueva los recipientes del área de incendio si lo puede hacer sin arriesgarse. No disperse el material derramado con agua a alta presión. Como en cualquier incendio, use un aparato respiratorio autónomo con oxígeno a demanda
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	No disponible
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas                                                                      

 Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, teas, chispas ni llamas en los alrededores). Detenga el flujo del material si esto no representa un riesgo. Métodos de Limpieza: Evítese la formación de polvo. Aspire o barra el material y colóquelo en un recipiente para su eliminación


	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Mantenga alejado del calor y de las llamas. Cierre los recipientes herméticamente y manténgalos en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	La ventilación debe ser suficiente para eliminar y evitar de manera efectiva la acumulación del polvo o las emanaciones que se puedan generar durante la manipulación o el procesamiento térmico.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	Cuando el polvo o las emanaciones del proceso térmico se generan y la ventilación no es suficiente para eliminarlos de manera efectiva, se debe proporcionar la protección respiratoria
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Use anteojos de protección para compuestos químicos y mascarilla facial
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Guantes protectores
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Polvo blanco granulado de color blanco
	

	GRAVEDAD ESPECÍFICA
	1.665
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	Soluble en agua 590 gr/l a 20 °C


	

	PUNTO DE FUSIÓN
	153 °C
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	Se descompone
	

	pH
	1,7(100gr/l)
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	sólido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable a temperatura ambiente
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Nitrito de sodio, nitrito de potasio
	

	RIEGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No aplica


	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	Dióxido de carbono
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	5400mg/kg


	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No hay datos


	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Ecotoxicidad: No conocidos Coeficiente de reparto: -1.72 a 20ºC


	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	 Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación


	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	No sujeto a regulación sobre el transporte


	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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