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                           HOJA DE SEGURIDAD

	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Ácido Láctico 85%
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Ácido Láctico
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	Nortesur SA
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	Ruta 8 Brig. Juan A. Lavalleja 7407-09. Mdeo- Uruguay
	

	NOMBRE DEL PROVEEDOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL PROVEEDOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Acido Fosfórico
	85,0
	79-33-4
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	Tos, dolor de garganta, jadeo.
	

	INGESTIÓN
	Dolor de garganta, sensación de quemazón, dolor abdominal, náusea, vómitos.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Enrojecimiento, dolor, quemaduras profundas graves.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Enrojecimiento, dolor, quemaduras cutáneas.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Enjuagar con abundante agua, por lo menos por 15 minutos. Si la irritación persiste consultar al médico.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Sacar la ropa contaminada, inclusive zapatos. Lavar con abundante agua.
	

	INHALACIÓN
	Remover a la persona que inhaló el producto al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, darle oxígeno y llamar médico.
	

	INGESTIÓN
	Si se ingiere tomar abundante agua o agua salada. Consultar al médico.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	No es inflamable.
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No aplica.
	

	AGENTES EXTINTORES
	Agua, dióxido de carbono, espuma.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Llevar aparatos de respiración y ropa protectora para evitar el contacto con la piel y la ropa.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	Gases y vapores irritantes.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas     
 Recoger el líquido procedente de una fuga en recipientes herméticos, neutralizar con precaución el líquido derramado con carbonato disódico. Eliminar a continuación con agua abundante. (Protección personal adicional: equipo autónomo de respiración).

	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Almacenar con el envase bien cerrado y rotulado. Mantener alejado de la luz y en lugar fresco.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Local ventilado
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	Extracción localizada o protección respiratoria.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Gafas ajustadas de seguridad, pantalla facial.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Guantes protectores, traje de protección.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Líquido incoloro a levemente amarillento con sabor ácido. Olor característico.
	

	DENSIDAD
	1.12 -1.22 g/mL a 20ºC (solución 50-90% de ác. Láctico)
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	Soluble en agua y alcohol
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	No disponible
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	125ºC (Solución 90%)
	

	pH
	<2
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Líquido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable en condiciones normales
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Agentes oxidantes y sustancias alcalinas.
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No ocurre
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	No disponible
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	Oral rata: 3730 mg/Kg
Oral ratón: 4875 mg/Kg
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No disponible
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Ecotoxicidad: CE50 Dapnhia magna (Pulga de mar grande): 240 mg/L 48h
                       IC50 Pseudokirchneriella supcapitata (alga verde): 3500 mg/L 72h

	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	. Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación


	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	Número ONU:3265
Clasificación: 8
Embalaje: III
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible


	


�





�








PAGE  
Página 1 de 4

[image: image3.png]


