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                                                                                                      HOJA DE SEGURIDAD
	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Ácido Ascórbico
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Acido Ascórbico
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Acido Ascórbico
	>99
	50-81-7
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	Tos
	

	INGESTIÓN
	Sol en caso de ingesta abundante puede causar diarrea y/o vómitos
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Enrojecimiento 
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	No detectado
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Lavar con agua y jabón.
	

	INHALACIÓN
	Reposo, respirar aire fresco.
	

	INGESTIÓN
	Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua.
	

	RECOMENDACIONES
	----------------
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	Combustible.
Las partículas finamente dispersas forman mezclas explosivas en el aire.
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No aplica
	

	AGENTES EXTINTORES
	Agua, dióxido de carbono, medios de extinción en seco.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Usar vestimenta protectora completa.

Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Retirar los contenedores del área de fuego si puede hacerlo sin riesgo o enfriarlos con abundante agua desde una distancia segura.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas       
Evite la formación de polvo.
Evitar su emisión al medio ambiente.

Para Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con agua abundante.
	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Proteger de la luz. Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	La ventilación debe ser suficiente para eliminar y evitar de manera efectiva la acumulación del polvo o las emanaciones que se puedan generar durante la manipulación o el procesamiento.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	En caso de formación de aerosol/polvo inhalable usar mascarilla con filtro de partículas.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Utilice gafas protectoras con protección lateral.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Usar guantes de protección y ropa limpia que cubra el cuerpo.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Polvo blanco, cristalino, inodoro.
	

	GRAVEDAD ESPECÍFICA
	1.70
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	En agua: 330 g / l (25º C)
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	190ºC (la sustancia se descompone)
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	No disponible
	

	pH
	2.1-2.6 (50g/L a 25ºC)
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Sólido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Descomposición a 190ºC

Estable en condiciones de almacenamiento indicadas. 
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Agentes oxidantes fuertes
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No se produce
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	------------------
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	 DL50 oral rata: 11900 mg/kg
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No disonible
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Ecotoxicidad en peces: CL50, 96h, >1000 -2200 mg/l
	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. 
	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	El producto no es considerado peligroso para el transporte.
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur.

	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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