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	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Ácido Cresílico
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Ácido Cresílico
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Acido cresilico
	
	1319-77-3
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	Confusión mental, tos, vértigo, dolor de cabeza, jadeo, dolor de garganta, debilidad, pérdida de conocimiento.
	

	INGESTIÓN
	Dolor abdominal, diarrea, vómitos,
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Irritación, dolor, quemaduras profundas graves.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	¡PUEDE ABSORBERSE! Enrojecimiento, quemaduras cutáneas graves, dolor.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad), después consultar a un médico.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Aclarar con agua abundante, después quitar la ropa contaminada y aclarar de nuevo y solicitar atención médica.
	

	INHALACIÓN
	Aire limpio, reposo, posición de semiincorporado, respiración artificial si estuviera indicada y someter a atención médica.
	

	INGESTIÓN
	Enjuagar la boca. NO provocar el vómito y someter a atención médica.
	

	RECOMENDACIONES
	
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	Punto de inflamación: 43-82°C
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 1.1-?
	

	AGENTES EXTINTORES
	Polvos, espuma resistente al alcohol, agua en grandes cantidades, dióxido de carbono.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo

Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior, no desparramar el material.


	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	Gases tóxicos
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas                                                                      

Recoger el líquido procedente de la fuga en recipientes tapados, absorber el líquido residual en arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. NO permitir que este producto químico penetre en el ambiente. (Protección personal adicional: traje de protección completa incluyendo equipo autónomo de respiración).
	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Mantener en lugar seco; mantener en una habitación bien ventilada.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	El lugar de trabajo y/o almacenamiento debe ser bien ventilada
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	Usar el equipo de aire autónomo de presión positiva 
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Pantalla facial o protección ocular combinada con la protección respiratoria.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Guantes protectores, traje de protección.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Líquido higroscópico, incoloro o amarillento, de olor característico. Vira a oscuro por exposición al aire.
	

	DENSIDAD RELATIVA
	1.03-1.04
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	Solubilidad en agua, g/100 ml: alrededor de 2
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	11-35°C
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	185-205°C
	

	pH
	No determinado
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Líquido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	La sustancia se descompone al calentarla intensamente produciendo ácidos y bases fuertes, causando peligro de incendio o explosión. Ataca muchos metales.
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Oxidantes fuertes, bases fuertes, ácidos fuertes.
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No ocurre
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	Ácidos y bases fuertes
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	No disponible
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No disponible
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial al agua. Se aconseja firmemente impedir que el producto químico penetre en el ambiente.

	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	. Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación


	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	No disponible 
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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