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         HOJA DE SEGURIDAD
	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Acido esteárico
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Acido esteárico
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Ácido esteárico
	>99
	57-11-4
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	Puede causar irritación.
	

	INGESTIÓN
	Puede causar irritación.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Puede causar irritación.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Puede causar irritación.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Lave bien los ojos inmediatamente al menos durante 15 minutos, elevando y separando los parpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Busque atención médica inmediata.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Retirar la ropa y zapatos contaminados Lave la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Busque atención médica inmediata.
	

	INHALACIÓN
	Trasladar a la víctima al aire fresco. Si la respiración es difícil, suministrar oxigeno. Si la respiración se ha detenido, dar respiración artificial. Mantener a la victima abrigada y en reposo. Buscar atención medica inmediatamente.
	

	INGESTIÓN
	Lavar la boca con agua. Si la victima esta consciente suministrar abundante agua. No inducir al vomito, si éste se presenta inclinar a la victima hacia delante. Si esta inconsciente no dar nada de beber. Buscar atención médica inmediata.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	Punto de inflamación: 195ºC
El polvo puede formar mezclas explosivas. Evitar la presencia de llamas, calor y otras fuentes de ignición.
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No disponible
	

	AGENTES EXTINTORES
	Use espuma de alcohol, dióxido de carbono o polvo químico seco. El agua puede ser ineficaz.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Mantener el producto alejado de sustancias incompatibles, llamas abiertas o calor excesivo y áreas con alto riesgo de incendio.
Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias o sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Evitar inhalar los humos producidos por la descomposición del producto. Retirar los contenedores del área de fuego si puede hacerlo sin riesgo o enfriarlos con abundante agua desde una distancia segura.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	Monóxido de carbono y dióxido de carbono.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas       
Evacue y aísle el área de peligro. Ventile el área donde ocurrió la fuga o el derrame. Use el apropiado equipo de protección personal. Evite la entrada de personal innecesario y no protegido. No permitir que el producto caiga en fuentes de agua y alcantarillas. Eliminar toda fuente de ignición. No tocar el material derramado. Recoger y depositar el material en recipiente seco y limpio y cerrar bien.

	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Almacene en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Lejos de fuentes de calor, ignición y de la acción directa de los rayos solares. Separar de materiales incompatibles tales como agentes oxidantes, reductores y bases fuertes. Rotular los recipientes adecuadamente y mantenerlos herméticamente cerrados.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Ventilación local y general resistente a la corrosión para asegurar que la concentración no exceda los límites de exposición ocupacional o se mantenga lo más baja posible.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	Mascarilla
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Gafas protectoras
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Ropa de trabajo
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Sólido blanco, sin olor y ceroso. Olor y sabor ligeros que recuerdan al del sebo.
	

	GRAVEDAD ESPECÍFICA
	0.87
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	Soluble en alcohol, éter, cloroformo, sulfuro de carbono t tetracloruro de carbono. Insoluble en agua.
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	69ºC
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	383ºC
	

	pH
	No aplica
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Sólido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento.
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Bases fuertes, agentes oxidantes fuertes.
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No disponible
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	No disponible
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	DLLo (rata, oral): 4640 mg/kg 

DL50 (conejo, dérmico): > 5000 mg/kg
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No disponible
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	No relevante 
	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. 
	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	                                                                           No reglamentado

	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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