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 HOJA DE SEGURIDAD

	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Ácido Oleico
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Ácido Oleico
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	Materia Hnos. S.A.C.I.F
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	Camusso 1364, Mar del Plata, 7600, Argentina
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Acido Nítrico
	>92
	112-80-1
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	No existen riesgos a temperatura ambiente. Los vapores del producto calentado pueden causar irritación.
	

	INGESTIÓN
	Daños poco probables, a menos que se consuman cantidades excesivas.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Puede causar irritación.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Irritación poco probable.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Lavar los ojos inmediata y cuidadosamente por 30 minutos con agua, levantando los párpados ocasionalmente. Obtener atención médica.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Lavar con jabón y gran cantidad de agua. Obtener atención médica si desarrolla irritación o inflamación.
	

	INHALACIÓN
	Tomar aire fresco.
	

	INGESTIÓN
	Si se ha ingerido grandes cantidades, dar un emético para producir vómito. Obtener atención médica.
	

	RECOMENDACIONES
	
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	Punto de inflamación 187ºC
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No determinado
	

	AGENTES EXTINTORES
	Extintores tipo ABC- BC- B- C. Agua pulverizada, espuma, polvo y dióxido de carbono.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Evacuar o aislar el área. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	Monóxido de carbono y dióxido de carbono.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas     
Evitar el contacto con la sustancia. No inhalar vapores.

Minimice la contaminación de drenajes.

Recoger con material inerte y recoger en contenedores apropiados para su desecho. Los residuos y derrames pequeños pueden lavarse con agua y detergente.

	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Almacenar bien cerrado, protegido de la luz y en local ventilado.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Debe mantenerse una adecuada ventilación.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	No necesaria
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Utilizar gafas de seguridad
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Ropa de trabajo adecuada.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Líquido claro amarillento de olor levemente dulce
	

	DENSIDAD 
	890.5 Kg/m3
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	Insoluble en agua
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	5-7ºC
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	Polimeriza antes de alcanzar el punto de ebullición
	

	pH
	No disponible
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Líquido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Es estable bajo condiciones normales de presión y temperatura en contenedores cerrados.
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Oxígeno o cualquier otro agente oxidante fuerte.
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	Polimeriza antes de alcanzar el punto de ebullición
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	No se producen productos peligrosos de descomposición.
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	Rata oral >2000mg/Kg
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No disponible
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Ecotoxicidad: CL50 Peces >100mg/L

	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	. Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación


	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	No clasificado como peligroso 
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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