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 HOJA DE SEGURIDAD

	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Ácido Oxálico
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Ácido Oxálico
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Acido Oxálico
	100
	144-62-7
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	La inhalación de ácido oxálico produce irritación de las vías respiratorias, ulceración de las mucosas, dolor de cabeza, nerviosismo, tos, vómitos, adelgazamiento, dolor de espalda (debido a una lesión renal), y debilidad.
	

	INGESTIÓN
	El ácido oxálico es tóxico debido a sus propiedades ácidas y quelantes. Es especialmente tóxico cuando se ingiere. Una pequeña cantidad como 5 gramos (71 mg/kg) puede ser fatal. Ulceraciones en la boca, vómitos de sangre, y la rápida aparición de shock, convulsiones, espasmos, tetania, y colapso cardiovascular puede producirse después de la ingestión de ácido oxálico o de sus sales solubles. El calcio del ácido oxálico puede obligar a formar oxalato de calcio que es insoluble a pH fisiológico. El oxalato de calcio así formado podría precipitar en los túbulos del riñón y el cerebro. La hipocalcemia secundaria a la formación de oxalato de calcio puede alterar la función del corazón y los nervios.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Puede causar irritación ocular grave. Puede resultar en lesiones en la cornea.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Causa irritación de la piel. Nocivo si se absorbe por la piel. Los productos químicos que contienen ácido oxálico pueden provocar quemaduras. Se puede presentar hipocalcemia. La gangrena se ha producido en las manos de personas que trabajan con soluciones de ácido oxálico, sin guantes de goma. Las lesiones cutáneas se caracterizan por el agrietamiento de la piel y el desarrollo de las úlceras de lenta curación. La piel puede tomar un color azulado y las uñas se vuelven quebradizas y de color amarillo.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Enjuagar suavemente los ojos con abundante cantidad de agua corriente durante al menos 15 minutos, elevando los párpados superior e inferior ocasionalmente para asegurar la remoción del químico. Llame a un médico inmediatamente.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	En caso de contacto, limpie el exceso de producto y después la piel, lave con abundante agua durante al menos 15 minutos mientras se quita la ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. Llame a un médico inmediatamente.
	

	INHALACIÓN
	Sacar a la victima al aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar oxígeno. Llame a un médico inmediatamente.
	

	INGESTIÓN
	No provocar el vomito. Dé grandes cantidades de agua de cal o leche para beber. No dar nada por boca a una persona inconsciente. Llame a un médico inmediatamente.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	Es combustible
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No aplica
	

	AGENTES EXTINTORES
	Agua pulverizada, polvo químico seco, espuma de alcohol o dióxido de carbono. La espuma o agua con el ácido oxálico fundido puede causar la formación de espuma. El aerosol de agua puede ser usado para mantener fríos los recipientes expuestos al fuego.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	En el caso de un fuego, usar vestidos protectores completos y aprobados y equipo autónomo de respiración con mascarilla completa operando en la demanda de presión u otro modo de presión positiva. La espuma o agua con el ácido oxálico fundido puede causar la formación de espuma. El aerosol de agua puede ser usado para mantener fríos los recipientes expuestos al fuego.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	Monóxido y dióxido de Carbono, puede también formarse ácido fórmico.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas     
Limpie los derrames de una manera que no se disperse el polvo en el aire. Utilizar herramientas y equipos anti-chispas. Recoja el producto derramado y colóquelo en un recipiente para eliminación de desechos bien cerrado. Sacar a las personas innecesarias y sin la debida protección personal. Si el material entra en contacto con el agua, neutralizar el líquido con un material alcalino (sosa, cal), y luego absorber con un material inerte (por ejemplo vermiculita, arena seca, tierra) y colóquelo en un recipiente de desechos químicos. No use materiales combustibles, como el serrín. No arrojar al sumidero.

	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Mantener en un recipiente herméticamente cerrado. Proteger de daños físicos. Conservar en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor, humedad e incompatibilidades. Los envases de este material pueden ser peligrosos cuando están vacíos ya que retienen residuos del producto (polvo, sólidos); observar todas las advertencias y precauciones indicadas para el producto.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Use ventilación adecuada de escape general o local para mantener las concentraciones en el aire por debajo de los límites de exposición permisibles.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	Siempre use un respirador aprobado cuando sea necesario.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Use anteojos de protección apropiados o gafas de seguridad química
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Utilizar guantes de protección apropiados y ropa de protección adecuada para evitar la exposición de la piel.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Cristales incoloros transparentes e inodoros
	

	GRAVEDAD ESPECIFICA
	1.90
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	100 g por litro de agua.
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	104ºC Sublima
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	No aplica
	

	pH
	No disponible
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Sólido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. El calor va a contribuir a la inestabilidad.
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Álcalis fuertes, cloritas, hipocloritos, agentes oxidantes, el alcohol furfurílico y compuestos de plata.
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No ocurre
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	Dióxido de carbono, monóxido de carbono, humo y vapores pueden formarse cuando se calienta hasta la descomposición. También puede formar ácido fórmico.
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	LD50 (oral, rata) = 7500 mg / kg
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No disponible
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Ecotoxicidad: Peces: Pez sol / Sunfish: LC50 = 4000 mg / L, 24 Hr.; 

                         Condiciones estáticas gambusia: LC50 = 1350 mg / L, 24 Hr.

	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	. Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación


	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	Número ONU: 3261
Clasificación: 8
Embalaje: III
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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