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              HOJA DE SEGURIDAD

	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	CMC WALOCEL
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	CMC WALOCEL
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Carboximetil celulosa sódica
	>=91
	9004-32-4
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	Irritación
	

	INGESTIÓN
	Puede producir irritación gastrointestinal
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Irritación leve
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	No existe riesgo conocido
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	En caso de contacto, lávese inmediatamente con agua en abundancia a baja presión por 15 minutos al menos. Retírese los lentes de contacto para asegurar lavado total. Llame al médico.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Lave la piel con abundante agua. 
	

	INHALACIÓN
	Remueva a la persona a un lugar ventilado. Trátese cualquier irritación sintomáticamente. Llame al médico.
	

	INGESTIÓN
	No induzca el vomito. Administre grandes cantidades de agua para disolver el producto.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	Polvo inflamable al ser finamente dividido y suspendido en el aire. 
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No aplica
	

	AGENTES EXTINTORES
	Agua rociada, polvo químico, espumas o dióxido de carbono
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Use tanque de respiración autónoma aprobado por la MSHA/NIOSH
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	Monóxido de carbono y dióxido de carbono.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas     
Bárrase el material derramado para reusarse o para desecharse. Las superficies  sujetas a derrames o en contacto con el polvo pueden volverse resbalosas si se mojan.
Método de disposición de desechos: El método de disposición recomendado es la incineración del material de desecho en dispositivos permitidos de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales. Una alternativa conveniente es utilizar los rellenos sanitarios.

Este producto es biodegradable: El agua de desecho que contenga este producto puede considerarse para tratamiento en un sistema de tratamiento biológico aclimatado de capacidad adecuada.


	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Manténgase el material lejos de fuentes de calor, chispas o flama directa. Para conservar la calidad del producto guárdese éste en envases sellados y en lugar seco alejado del calor y la luz solar. 
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Sistema de extracción local para evitar la concentración de polvos.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	El uso de mascarillas anti polvos adecuados cuando se maneje este material es recomendado.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Lentes de seguridad con protección lateral.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Guantes 
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Polvo blanco a amarillento, inodoro.
	

	DENSIDAD ESPECIFICA
	0.6-0.9
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	Totalmente soluble en agua
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	No disponible
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	No disponible
	

	pH
	6.5-8.5
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Sólido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable.

	

	INCOMPATIBILIDAD
	No disponible
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No ocurre
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	Ninguno conocido.
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	Oral rata: 15000 – 27000 mg/Kg
Dérmica conejo: >2000 mg/kg
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	Rata, 4h, polvo/niebla: >5.8mg/l
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Ecotoxicidad aguda para peces: LC50 (96h) 100-1000 mg/l en peces

	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación


	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	No regulado
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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