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         HOJA DE SEGURIDAD
	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	EDTA tetrasódico
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	EDTA tetrasódico
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	EDTA tetrasódico
	>99
	10378-23-1
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	Puede causar irritación.
	

	INGESTIÓN
	Tiene baja toxicidad aguda
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Causa seria irritación ocular.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Causa irritación cutánea.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. Recurrir a un médico inmediatamente.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Aclarar con abundante agua. Recurrir a un médico inmediatamente. Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.
	

	INHALACIÓN
	Suministrar aire fresco u oxígeno; solicitar ayuda médica.
	

	INGESTIÓN
	Enjuagar la boca. Hacer beber agua (máximo 2 vasos). Proporcionar asistencia médica a la persona afectada.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	No inflama.
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No aplica
	

	AGENTES EXTINTORES
	CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.
Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	Posible formación de gases tóxicos en caso de calentamiento o incendio. Durante un incendio pueden liberarse: Óxidos azoicos (NOx) óxidos de carbono (CO, CO2).
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas       
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: 
Evitar la formación de polvo. No inhalar el polvo. Evitar el contacto con la sustancia. Asegurarse de que haya suficiente ventilación. 

Precauciones relativas al medio ambiente: 
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas. 
Métodos y material de contención y de limpieza: 
Recoger mecánicamente. Evitar la formación de polvo. Desechar el material contaminado como vertido. Aclarar después. 
.
	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	15-25ºC
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Guarde en envases herméticamente cerrados, almacene en un área fresca, seca y bien ventilada. Proteja de daños físicos.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Sistema de escape local y/o general.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	Protección respiratoria necesaria en presencia de polvo.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Gafas de protección herméticas.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Guantes y ropa de protección.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Sólido blanco de olor característico. 
	

	GRAVEDAD ESPECÍFICA
	No disponible
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	750g/l
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	No disponible
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	No disponible
	

	pH
	11.3 al 1%
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Sólido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento.
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Oxidantes fuertes, ácidos fuertes.
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No disponible
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	Los de combustión
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	rata, oral: 1780 mg/kg 


	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No disponible
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Sin información disponible 
	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. 
	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	                                                                           No reglamentado

	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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