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                                                                                                      HOJA DE SEGURIDAD
	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Fécula de maíz
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Fécula de maíz
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Fécula de maíz
	100
	9005-25-8
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	Puede provocar irritación de la nariz, la garganta y los pulmones.
	

	INGESTIÓN
	La ingestión de cantidades grandes puede provocar obstrucción intestinal parcial, anemia por deficiencia de hierro, reducción del colesterol y posible hipertrofia de las glándulas parótidas.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Puede provocar irritación.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Puede causar irritación.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Lave bien los ojos inmediatamente al menos durante 15 minutos. Si se produce irritación o ésta persiste busque atención médica.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Lave la piel con abundante agua y jabón Retirar la ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa y limpiar los zapatos antes de usarlos nuevamente. Si se produce irritación o ésta persiste busque atención médica.
	

	INHALACIÓN
	Trasladar a la persona al aire libre. Si la respiración se ha detenido, dar respiración artificial. Buscar atención medica inmediatamente.
	

	INGESTIÓN
	Si se ingiere obtener atención médica. No se debe inducir el vomito a menos que el personal médico así lo indique. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. Buscar atención médica inmediata.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	Si la mezcla de aire y polvo se inflama puede producirse una explosión.
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No aplica
	

	AGENTES EXTINTORES
	Utilizar dióxido de carbono, químicos en polvo o un atomizador de agua.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Se debe utilizar un equipo de respiración autónomo a presión positiva y un equipo completo de protección contra incendios. Evacuar el área y combatir el fuego desde una distancia segura. Para que el polvo se deposite en el suelo, utilizar un atomizador de agua o vapor.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	Monóxido de carbono y dióxido de carbono.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas 
Medidas Generales: 

Eliminar las posibles fuentes de ignición (por ejemplo fuentes de calor, chispas, llamas, impacto, fricción, electricidad), y seguir los procedimientos apropiados para la puesta a masa y las conexiones. Evitar la inhalación y el contacto directo. Usar equipos apropiados de protección personal durante todas las actividades de limpieza. 

Derrames Menores: 

Contener la fuente del derrame o pérdida si es posible hacerlo sin peligro. Retirar con aspiradora o barrer la substancia colocándola dentro de recipientes apropiados de recuperación. Limpiar completamente el área del derrame. Evitar descarga a los canales de drenaje. 

Derrames Mayores: 

Recoger el material derramado mediante cucharón o pala y colocarlo dentro de un recipiente etiquetado para su eliminación. Cerrar el recipiente y trasladarlo a un área de espera segura. Limpiar completamente el área del derrame. Recoger el agua de la limpieza con material absorbente no combustible y trasladarla a un recipiente etiquetado para su tratamiento y eliminación. Utilizar medidas apropiadas de contención para evitar la contaminación ambiental. Evitar que se escurra a través de los canales de desagüe, alcantarillado o corrientes de agua.
	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	15 a 25ºC
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Conservar protegido de la luz solar en un área bien ventilada, a temperatura ambiente. Cuando no esté en uso, mantener el recipiente bien cerrado.
Eliminar las posibles fuentes de ignición (por Ej., calor, chispas, llama, impactos, fricción, electricidad) y seguir los procedimientos apropiados para la puesta a masa y las conexiones. Minimizar la generación y acumulación de polvo. Utilizar únicamente en un área bien ventilada. Evitar el contacto con los ojos. Evitar la inhalación del polvo.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Utilizar cercamientos del proceso, ventilación local con escape u otros controles mecánicos para mantener el nivel de materia en suspensión del aire por debajo de los limites de exposición recomendados. Para la utilización en laboratorio, manipular debajo de una campana de ventilación.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	Si se excede el Límite de Exposición Ocupacional (5 mg/m³) aplicable, se debe usar un respirador adecuado con un factor de protección suficiente.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Usar gafas protectoras.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Usar vestimenta de protección (uniformes, botas de laboratorio, trajes de trabajo desechables, etc.) tanto en las áreas de producción como en las de los laboratorios. Los guantes protectores no son obligatorios pero se recomienda su uso.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Polvo fino, blanco, con olor característico.
	

	GRAVEDAD ESPECÍFICA
	1.45
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	Soluble en agua a 100ºC
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	No disponible
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	No disponible
	

	pH
	5.0 a 7.0 (solución al 2%)
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Sólido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable en las condiciones de almacenamiento
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Oxidantes
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No ocurre
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	Los de combustión.
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	 Rata: 6.600 mg/kg
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No disponible
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Ecotoxicidad:
LC50/96h Silver perch 5.000 mg/L 

EC50/96h Virginia oyster 3.000 mg/L
	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. 
	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	No reglamentado.
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur.

	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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