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                                                                                                      HOJA DE SEGURIDAD
	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Formol 37%
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Formol
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Formaldehído
	37
	50-00-0
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	Seria amenaza a la salud si se inhala, ingiere, o llega al contacto con la piel.
	

	INGESTIÓN
	Si se ingiere causa quemadura del esófago, nausea, vómito, diarrea, acidosis hasta inconciencia, convulsión, colapso y muerte.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Irritación severa de los ojos, lesiones oculares graves. Visión borrosa.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Riesgo de irritaciones, enrojecimiento y quemaduras.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Lave inmediatamente y abundantemente con chorro de agua, manteniendo los párpados abierto por lo menos 10 minutos. Obtenga ayuda médica para ser examinado.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Elimine la ropa contaminada inmediatamente. Lave la piel expuesta al contacto abundantemente con chorro de agua y si es posible con jabón. En caso de quemaduras, seque el área e inmediatamente con agua fresca o solución salina limpie el área de interés y proteja una gasa. Obtenga ayuda médica de inmediato.
	

	INHALACIÓN
	Ventile el local. El paciente debe removerse del área contaminada y permanecer en un área bien ventilada. Si es necesario aplicarle oxígeno. Obtenga ayuda médica. Si se detiene la respiración aplique respiración artificial. No aplique respiración boca a boca.
	

	INGESTIÓN
	Lave la boca con agua sin tragar. Haga que el paciente tome carbón activado si está consciente. Busque asistencia médica. Si se detiene la respiración, aplique respiración artificial. No aplique respiración boca a boca, por riesgo de contaminación.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	No inflamable
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No aplica
	

	AGENTES EXTINTORES
	Agua nebulizada, CO2, espuma especial para alcoholes, polvo químico seco.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Enfríe los contenedores expuestos al fuego con agua nebulizada desde una posición de seguridad. Manténgase alejado de los contenedores. Opere con el viento a su espalda (barlovento). Evite inhalar los humos. Emisión de gases de formaldehído tóxico son generados, los cuales son capaces de inflamarse o generar mezclas explosivas con el aire. Utilice ropa adecuada de protección y un respirador autónomo.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	Gases de formaldehído.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas       
Utilice mascarilla, guantes y ropa de protección. Puede haber concentraciones locales tóxicas en caso de derrames de tanques de almacenamiento grandes.
Limite la fuga con tierra o arena. Evite que el producto escape al cursos o trayectos de agua o en sistemas de drenajes. Si el producto escapa en cursos de agua, o en sistemas de drenajes o alcantarillados, o si contamina el suelo o la vegetación, notifique a las autoridades.
	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	15 a 25ºC
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Conservar en área ventilada y fresca alejado de fuentes de calor, como por ejemplo: llamas, líneas de vapor o sol directo. Mantenga lejos de productos incompatibles. 

Mantenga cerrado con todo su empaque original.
Operar en área bien ventilada y fresca. En lo posible con extractor de aire evitando la generación de vapores. 


	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Debe existir una por lo menos una buena ventilación natural.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	Mascarilla de cara completa con filtros para vapores orgánicos. Si es necesario respirador autónomo.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Utilice lentes de seguridad ajustables.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Use ropa que aporte una completa protección de la piel y guantes de goma protectores.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Líquido claro incoloro, con olor acre.
	

	DENSIDAD
	Aprox. 1.1
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	Completamente soluble.
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	No disponible
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	97-98ºC
	

	pH
	2.5-4.0
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Líquido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento.
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Amoniaco, álcalis, taninos, compuestos de hierro, gelatina, bisulfitos, cobre y sales de plata, peróxido de hidrógeno y agentes oxidantes, yodo, permanganato. Reacciona violentamente con NOx arriba de 180 o C. y vigorosamente con fenol. La eventual presencia de ácido clorhídrico puede causar desarrollo de bis-clorometileter (BCME) altamente carcinogénico.
Las soluciones acuosas de formaldehído pueden opacarse durante el almacenamiento a temperatura ambiental, debido a la formación y precipitación de poliosimetilenglicoles. A temperaturas altas, rápidamente arriba de 65 o C., tienen a formar metanol y ácido fórmico. Hay riesgo de aumentar la concentración de vapores en el interior del contenedor.
	

	RIEGOS DE POLIMERIZACIÓN
	El Formol en las concentraciones indicadas es una sustancia estable que no polimeriza de forma peligrosa. Puede polimerizar a bajas temperaturas (Tº < 20 ºC).
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	A 150 °C el formaldehído gaseoso se descompone en Metanol y CO2. Por encima de 350 °C tiende a descomponerse en CO2 y H2
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	 oral rata 500 – 800 mg/Kg 

dérmica, conejo 15800 mg/Kg
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	rata (30 min): 1.000 mg/m3.
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Uso de acuerdo con los criterios de las buenas prácticas industriales, evite la dispersión del producto al medio ambiente
	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. 
	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	Número ONU: 2209
Clasificación: 8 
Embalaje: III
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur.

	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible


	


�





�





�








PAGE  
Página 1 de 5

[image: image4.png]


