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                                                                                                      HOJA DE SEGURIDAD
	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Hidrosulfito de sodio
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Hidrosulfito de sodio
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Hidrosulfito de sodio
	>90
	7775-14-6
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	Puede causar severa irritación de las membranas mucosas y el tracto respiratorio superior; los síntomas pueden incluir sensación de quemazón, tos, respiración entrecortada, náusea y vómito. Altas concentraciones puede causar daño pulmonar e inclusive generar edema pulmonar. Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
	

	INGESTIÓN
	Puede causar dolor abdominal, náusea, vómito, cólico, diarrea, irritabilidad, cianosis, y colapso cardiovascular y respiratorio.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Causa irritación, enrojecimiento y dolor. Puede causar quemadura y posible daño a la visión
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Es irritante sobre la piel, puede causar quemaduras si no se lava a tiempo.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Lave bien los ojos inmediatamente al menos durante 15 minutos, elevando los parpados superior e inferior ocasionalmente para asegurar la remoción del químico. No usar antídotos químicos. Busque atención médica oftalmológica inmediata.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Lave la piel inmediatamente con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos mientras se retira la ropa y zapatos contaminados. Si la irritación persiste o si se desarrollan heridas abiertas busque atención médica.
	

	INHALACIÓN
	Trasladar a la víctima al aire fresco. Despojarlo de la ropa contaminada. Si la respiración es difícil, suministrar oxigeno. Si la respiración se ha detenido, dar respiración artificial. Buscar atención medica inmediata.
	

	INGESTIÓN
	Administre grandes cantidades de agua (hasta varios litros), luego leche o clara de huevo diluida en agua. Si la victima pierde el conocimiento o presenta convulsiones manténgala abrigada. Evite los vómitos (riesgo de perforación). Busque atención médica inmediata. No efectúe medidas de neutralización.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	Inflamable, se produce ignición al contacto con la humedad del aire. Puede iniciar fuegos en presencia de materiales combustibles. Por si solo no presenta riesgo de explosión, sin embargo puede ocurrir una explosión después de mezclarlo con polvo de aluminio, carbonato de potasio y benzaldehido.

	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No aplica
	

	AGENTES EXTINTORES
	Dióxido de carbono, polvo químico seco o arena seca.

	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	No introducir agua en los contenedores, no permitir que el agua entre en contacto con la sustancia. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. 
Utilice equipo de respiración autónomo de presión positiva y equipo de protección completo para combatir el fuego. Los incendios de Hidrosulfito pueden requerir inundación con agua para que se elimine la reacción peligrosa, ya que los materiales generan su propio oxígeno. 

Se debe considerar la opción de permitir que arda bajo condiciones controladas.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	Gases irritantes, corrosivos y tóxicos.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas       
Proceda con precaución y restrinja el acceso al área afectada. Use traje de protección. Elimine toda fuente de ignición. Contenga el derrame. Ventile el área. Recoja el material liberado de manera que no disperse polvo en el aire. Use herramientas y equipos antiexplosivos. Los recipientes para recoger el residuo deben estar limpios, rotulados y tener diseño para cierre hermético, luego si es necesario lave el suelo con abundante agua. El material recogido debe seguir el tratamiento de la regulación ambiental existente.

	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Mantenga los envases herméticamente cerrados, protéjalos contra daño físico. 
Mantenga el producto en un lugar seco, fresco y bien ventilado; lejos de fuentes de calor, fuego o humedad. No almacenar con productos incompatibles. Instale avisos de precaución de los riesgos y la obligación de usar el equipo de protección personal. Los recipientes vacíos de este material pueden ser peligrosos por contener residuos; no intente limpiar los recipientes vacíos ya que el residuo es difícil de remover. No presurice, corte, suelde o exponga el recipiente al calor, llama electricidad estática u otra fuente de ignición ya que puede explotar causando daño o la muerte al operario.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Se recomienda un sistema local para evacuar polvos. 
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	Utilice respirador aprobado (para partículas sólidas) según NIOSH/OSHA, siguiendo las recomendaciones del fabricante, como medida de precaución en donde pueda existir contaminantes en el aire.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Use gafas de protección química. Si se produce irritación por nieblas o partículas muy finas es aconsejable el equipo de protección respiratoria completa.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Utilizar guantes y delantales e neopreno, nitrilo o pvc.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Polvo o gránulos blanco grisáceo.
	

	GRAVEDAD ESPECIFICA
	2.38
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	En agua a 20ºC: 22.4 g/l
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	>52 se descompone
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	No aplica
	

	pH
	7-9 (solución a 50g/l en H2O)
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Sólido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable cuando se encuentra almacenado en recipientes herméticos, a temperatura ambiente y sin humedad libre. Arde espontáneamente al contacto con humedad del aire. Pierde toda su agua de cristalización a 110ºC. Se descompone en agua caliente y ácido.
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Agua, materiales combustibles, agentes oxidantes fuertes (agua oxigenada, hipocloritos de sodio o calcio, permanganato de potasio, etc), ácidos fuertes (sulfúrico, nítrico, etc) y clorito de sodio.
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No ocurre.
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	Por efecto de combustión produce óxidos de azufre.
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	No disponible
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No disponible
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Tóxico para organismos acuáticos. Afecta el crecimiento de las plantas.
	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. 
	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	Número ONU: 1384
Clasificación: 4.2
Embalaje: II
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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