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	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Lauril éter sulfato de sodio 70%
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Lauril éter sulfato de sodio
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Lauril éter sulfato de sodio
	70
	68585-34-2
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	En condiciones normales de operación no debería provocar riesgos por inhalación
	

	INGESTIÓN
	Puede causar irritación en la boca y en el tracto digestivo superior.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	El contacto con los ojos puede causar irritación severa. Si no se lava con prontitud, ocasiona daño a los tejidos, y podría ser permanente.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Puede causar irritación significativa de la piel, especialmente si la exposición es prolongada y/o repetida.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Inmediatamente lave los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos, subiendo y bajando los parpados ocasionalmente para asegurar la remoción del químico. Proporcione atención médica inmediatamente.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Remueva cualquier ropa contaminada. Lave la piel con jabón o detergente suave y agua por al menos 15 minutos. Brinde atención médica si se desarrolla o persiste irritación. Quite el material de los ojos, la piel y la ropa. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
	

	INHALACIÓN
	Sacar a la persona al aire fresco. Si no está respirando, provea respiración artificial. Si el respirar resulta difícil, provea oxígeno. Brinde atención médica para cualquier dificultad para respirar.
	

	INGESTIÓN
	No provocar el vómito. Lavar la boca con abundante agua. Buscar atención médica.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	No inflama.
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No aplica
	

	AGENTES EXTINTORES
	Agua pulverizada. Dióxido de Carbono (CO2), polvo químico seco y espuma apropiada.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Usar aparato de respiración autónomo y ropa protectora para evitar el contacto con la piel y los ojos.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	Humos tóxicos.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas                                                                      

Use equipo de protección personal. 

Evite el escurrimiento hacia las alcantarillas y zanjas que conducen a las vías navegables. Limpie los derrames inmediatamente utilizando un absorbente material incombustible, como tierra, arena o vermiculita y colóquelo en contenedores cerrados para su posterior eliminación. No use materiales combustibles como aserrín. Provea ventilación.
	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Almacenar entre 5 y 40ºC
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Mantener en un recipiente cerrado herméticamente, almacene en un lugar fresco, seco y ventilado. Proteger contra daño físico. Aislar de sustancias incompatibles. Evitar la formación de polvo y controle las fuentes de ignición. No almacenar cerca de agentes oxidantes fuertes que podrían agravar la situación de fuego. Almacene en recipientes plásticos, forrados de plástico o acero inoxidable, bien cerrados.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Sin consideraciones especiales

	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	No necesaria. Máscara de respiración homologada en caso de sensibilidad al producto.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Gafas de seguridad química.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Ropa de protección adecuada. Guantes químico-resistentes.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Líquido viscoso de olor característico 
	

	DENSIDAD RELATIVA
	1.1
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	450g /l de agua

	

	PUNTO DE FUSIÓN
	10-15ºC
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	No aplica
	

	pH
	7.5 en solución de 100g/l a 20ºC
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Líquido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.
Puede comenzar a hidrolizar> 50ºC.
	

	INCOMPATIBILIDAD
	El pH en una reacción exotérmica puede producir la liberación de ácido sulfúrico. Puede reaccionar con oxidantes fuertes.
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No ocurre

	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	Monóxido de Carbono, dióxido de Carbono. Óxidos de Azufre.
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	Oral, rata> 2000 mg / kg.
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No disponible

	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Ecotoxicidad: El producto es tóxico para organismos acuáticos. 

Ecológica general: No se espera causar impacto ambiental significativo. 

Movilidad: El producto se disuelve en agua. 

Persistencia / Degradabilidad: Este producto es fácilmente biodegradable.

Bioacumulación: El producto es de superficie activa, log Pow es inapropiado. No liberar a las aguas superficiales.

	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	. Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación


	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	No regulado.
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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