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              HOJA DE SEGURIDAD

	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Metil etil cetona
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Metil etil cetona
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Metil etil cetona
	99,5
	78-93-3
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	Los vapores causan irritación del tracto respiratorio superior con tos, disnea, dolor de cabeza, congestión, salivación, suave deshidratación, bronquitis, neumonitis química y/o edema pulmonar y efectos sobre el sistema nervioso central.
	

	INGESTIÓN
	Dolor abdominal, nauseas, vómitos, tos, somnolencia, dolor de cabeza, jadeo, debilidad.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Puede causar ceguera y daños en los tejidos.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Puede causar irritación.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Lave bien los ojos inmediatamente al menos durante 15 minutos, elevando los parpados superior e inferior ocasionalmente para asegurar la remoción del químico. Busque atención médica inmediata.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Lave la piel inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos mientras se retira la ropa y zapatos contaminados. Busque atención médica.
	

	INHALACIÓN
	Trasladar a la víctima al aire libre. Proveer asistencia respiratoria y RCP. Buscar atención medica.
	

	INGESTIÓN
	¡No induzca el vomito!. Buscar atención médica toxicológica inmediatamente.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	Punto de inflamación -9ºC

	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	Inferior: 1.4% (v/v)
Superior: 11.4% (v/v)
	

	AGENTES EXTINTORES
	Utilizar polvo químico seco, spray de agua, espuma o dióxido de carbono.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	En el evento de un fuego, se requiere el uso de vestidos protectores completos y equipo de respiración autónomo. No utilice spray para diluir el derrame. Dispersar los vapores para mantener los contenedores fríos.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	Durante la combustión se puede formar Monóxido de carbono y compuestos orgánicos no identificables.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas                                                                      

Derrames y fugas: 
En caso de derrame informar al personal de seguridad. Elimine cualquier fuente de ignición. Ventile el área con máxima protección contra explosión. 
Método para limpieza: El personal involucrado en el operativo de limpieza, debe tener equipo protector contra inhalación y contacto con piel y ojos. Absorber pequeños derrames con papel o vermiculita. Contener los derrames grandes y si es posible, absorberlos con arena o vermiculita. Colocar los residuos en recipientes cerrados empleando para ello herramientas a prueba de chispas. Impedir el drenaje del producto a desagües o cursos de agua.
	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente.
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Manejo: Los recipientes deben se conectados a tierra cuando se hace el llenado para evitar el riesgo de chispas por estática. No fumar en el área cuando se manipula este producto. 
Almacenamiento: Almacene el producto en contenedores cerrados, en un área seca, bien ventilada y alejada de agentes oxidantes, fuentes de ignición, chispas y llamas. El área debe cumplir con las exigencias de almacenamiento para inflamables. No fumar en el área donde se almacena este producto. Evitar el daño de los contenedores. Mantener los niveles de concentración en áreas confinadas por debajo del 25% del límite inferior de inflamabilidad.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Mantener sistemas exhaustivos de ventilación local y general de forma de mantener los niveles de contaminación ambiental en valores bajos, así como para disminuir el riesgo de inflamabilidad. Los ventiladores y todo el material eléctrico deben ser antichispas y diseñados a prueba de explosiones.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	Cuando se encuentra a exposiciones a más de 250 ppm se deberán utilizar equipos autónomos de protección respiratoria. Para trabajos de emergencias o no rutinarios (limpieza de derrames, reactores y tanques), utilizar equipos de protección completa, con aparatos de respiración autónomos. Las mascaras con purificación de aire no protegen a los trabajadores en atmósferas deficientes de oxígeno.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Usar mascaras faciales y/o antiparras para proteger la cara y ojos. Evitar el uso de lentes de contacto durante la manipulación de este producto, la que las lentes blandas pueden absorber sustancias irritantes y todas las lentes las concentran.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Usar guantes, botas, delantales y ropa protectora impermeable para evitar el contacto prolongado o repetido con la piel, de materiales como goma butilo; no se recomienda el uso de goma, neopreno, goma nitrilo, PVC, Vitón. 
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Líquido claro con olor a menta suave, característico de la acetona.
	

	DENSIDAD 
	0.80 g/ml
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	Soluble en agua (28%).

Soluble en alcohol, benceno y éter. 
Miscible en aceites.
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	-86ºC
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	80ºC
	

	pH
	No aplica
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Líquido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Normalmente estable. No permita que la Metil Etil Cetona entre en contacto con materiales incompatibles. Evite el contacto con el fuego o las altas fuentes. No lo utilice en espacios confinados.
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Incompatible con el ácido sulfúrico, potasio, t-butoxido, peróxido de hidrógeno+ácido nítrico.
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No polimeriza. Bajo condiciones normales de temperatura y presión no se espera que ocurra riesgo de polimerización peligrosa. La Metil Etil Cetona disolverá algunos plásticos.
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	Cuando se calienta hasta descomposición, emite humos que incluye dióxido de carbono (CO2) gaseosos.
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	0,5 a 5 g/kg (ratas)
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No disponible

	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Inestabilidad: El producto persiste por un período de tiempo relativamente corto. 
Persistencia/degrabilidad: Degradable en el mediano y largo plazo. 
Bio-acumulación: No se bioacumula significativamente. 
Efectos sobre el ambiente: La entrada del producto en cursos de agua es dañina para la vida acuática.
	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	. Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación


	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	Numero ONU: 1193 

Clasificación: 3
Embalaje: II
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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