[image: image1.png]Q

melca





[image: image1.png][image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


                                                                                                      
HOJA DE SEGURIDAD
	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Naftalina
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Naftaleno
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Naftaleno
	100
	91-20-3
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	La inhalación de polvo o vapores puede causar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sudoración extensa, y desorientación. La reacción predominante es el retraso en la hemólisis intravascular con síntomas de anemia, fiebre, ictericia, y el riñón o el hígado.
	

	INGESTIÓN
	Tóxico. Puede provocar dolor de cabeza, sudoración profusa, malestar general, orina oscura, náuseas, vómitos y desorientación. Hemólisis intravascular también pueden presentarse con síntomas similares a los observados para la inhalación. Los casos severos pueden producir coma, con o sin convulsiones. La muerte puede sobrevenir por insuficiencia renal.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Los vapores y sólidos causan irritación, enrojecimiento y dolor. Exposición muy alta puede dañar los nervios del ojo.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Puede irritar la piel y, en contacto prolongado, puede provocar erupciones cutáneas y alergias. Personas con piel sensible pueden sufrir una dermatitis severa.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Enjuagar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos, elevando los párpados superior e inferior ocasionalmente para asegurar la remoción del químico. Si persiste la irritación repetir el lavado. Buscar atención medica.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Enjuagar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos, elevando los párpados superior e inferior ocasionalmente para asegurar la remoción del químico. Si persiste la irritación repetir el lavado. Buscar atención medica.
	

	INHALACIÓN
	Trasladar a la victima al aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar oxígeno. No dar respiración boca a boca. Mantener a la victima abrigada y en reposo. Obtener atención médica inmediata.
	

	INGESTIÓN
	Lavar la boca con agua. Si esta consciente, suministrar abundante agua. Provocar el vómito inmediatamente como lo indique el personal médico. Si el vomito se presenta involuntariamente, inclinar a la victima hacia delante. No dar nada por boca a una persona inconsciente. Obtener atención médica inmediata.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	Punto de inflamabilidad: 79ºC 

Temperatura de autoignición: 526 ºC 
Combustible. Puede incendiarse por calor, chispas o llamas. Puede arder rápidamente con la crisis quema efecto. El fuego puede producir gases irritantes o tóxicos.


	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	Inferior: 0.9% (V)
Superior: 5.9 %(V)
	

	AGENTES EXTINTORES
	Polvo químico seco, espuma, agua o dióxido de carbono.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	La espuma o chorro de agua directo en naftaleno fundido puede causar extensa formación de espuma. Aplicar el agua desde la mayor distancia posible.
En el caso de un fuego, usar vestidos protectores completos y aprobados por NIOSH, equipo autónomo de respiración con mascarilla completa operando en la demanda de presión u otro modo de presión positiva. Los vapores pueden fluir a lo largo de las superficies a la fuente de ignición distante e inflamarse.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	El fuego puede producir gases irritantes o tóxicos.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas       
Precauciones individuales: 
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. 
Precauciones para la protección del medio ambiente: 
No permitir el paso al sistema de desagües. Evitar la contaminación del suelo, aguas y desagües. 
Métodos de recogida/limpieza: 
Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con agua abundante.
	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Mantener en un recipiente cerrado herméticamente, almacene en un lugar fresco, seco y ventilado. Proteger contra daño físico. Aislar de cualquier fuente de calor o ignición. Mantener alejado de la humedad y oxidantes. Los envases de este material pueden ser peligrosos cuando están vacíos ya que contienen residuos del producto (polvo, sólidos); observar todas las advertencias y precauciones indicadas para el producto.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	La extracción local es generalmente preferida porque se pueden controlar las emisiones del contaminante en su fuente, impidiendo dispersión del mismo en el área de trabajo general.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	Si se supera el límite de exposición, un respirador de media cara con un cartucho para vapores orgánicos y filtro de partículas.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Utilice gafas protectoras contra productos químicos y/o careta completa donde el contacto con el polvo o salpicaduras de soluciones sea posible.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Usar ropa protectora impermeables, incluyendo botas, guantes, bata de laboratorio, delantal o monos, según proceda, para evitar el contacto con la piel.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Cristales blancos (en bolitas o escamas) de olor característico
	

	PESO ESPECÍFICO
	1.2
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	Insoluble en agua. 0,3 g/l en agua a 25°C
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	80ºC
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	218ºC
	

	pH
	No disponible
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Sólido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable a temperatura ambiente en recipientes herméticos. Sensible a temperaturas por encima del punto de fusión.
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Oxidantes fuertes, bases fuertes y ácidos minerales fuertes, las mezclas de tricloruro de aluminio y cloruro de benzoílo. Reacciona violentamente con anhídrido crómico. El Naftaleno fundido a atacar a algunas formas de plásticos, caucho y recubrimientos.
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No ocurre
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	El dióxido de carbono y monóxido de carbono pueden formarse cuando se calienta hasta la descomposición.
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	Oral rata: 490 mg/kg
Dérmica conejo: >2g/kg
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	340 mg/m3, 1 hora
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Ecotoxicidad:
Test EC50 (mg/l) 
Bacterias (Photobacterium phosphoreum) = 0,91 mg/l ; Clasificación : Extremadamente tóxico. Organismos hidrológicos = 1 mg/l ; Clasificación : Extremadamente tóxico. 
Algas = 33 mg/l ; Clasificación : Extremadamente tóxico
	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. 
	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	Número ONU: 1334
Clasificación: 4.1
Embalaje: III
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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