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                        HOJA DE SEGURIDAD

	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Sulfato de manganeso
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Sulfato de manganeso
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Sulfato de manganeso monohidratado
	96-100
	10034-96-5
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	Puede provocar irritación de las vías respiratorias. Debilidad. Depresión del sistema nervioso central.
	

	INGESTIÓN
	Puede producir irritación gastrointestinal con náuseas, vómitos y diarrea.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Causa irritación.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Causa irritación.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Lavar inmediatamente con agua por lo menos durante 15 minutos. Solicitar asistencia médica.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Retirar ropa contaminada. Lavar con abundante agua corriente. Si los síntomas  persisten, solicitar atención médica.
	

	INHALACIÓN
	Trasladar al afectado a un lugar bien ventilado, brindar respiración artificial sólo si hubiere detención de respiración. Si está respirando con dificultad, dar oxígeno. Solicitar asistencia médica.
	

	INGESTIÓN
	Dar 2-4 vasos de agua o leche. Nunca dar nada en la boca a una persona que esté inconsciente. Solicitar asistencia médica.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	No presenta peligro de incendio.
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No aplica
	

	AGENTES EXTINTORES
	Según el fuego de los alrededores.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Usar un aparato de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en la demanda de presión positiva con un traje de bombero apropiado y equipo de protección personal resistente a productos químicos.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	Óxidos de azufre y óxidos de manganeso.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas                                                                      

Equipos de protección personal:

Ropa de seguridad personal para productos químicos, guantes, lentes, máscara para polvos químicos y protector facial. 
Precauciones para el medio ambiente:
Evitar que llegue a cauces naturales o alcantarillado. 
Métodos de limpieza: 
Recoja con las herramientas adecuadas y depositar en contenedores adecuados para su posterior disposición.
	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Almacenar en lugar seco. Evite la humedad y los daños físicos.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Ventilación local o general
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	Respirador con filtro para polvo
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Gafas de seguridad con escudos laterales.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Guantes y overol.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Polvo o granulo, blanco o ligeramente rosa, inodoro.
	

	GRAVEDAD ESPECIFICA
	2.95
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	Soluble en agua, insoluble en etanol.

	

	PUNTO DE FUSIÓN
	700ºC
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	Descompone a 850ºC
	

	pH
	5-7
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Sólido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento. 
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, aluminio y magnesio. 
Evitar altas temperaturas y humedad.
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No ocurre 
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	Oxido de manganeso, óxido de azufre
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	No disponible
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No disponible
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	No disponible
	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	 Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación


	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	No regulado
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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