[image: image1.png]Q

melca





[image: image1.png]                                                                                                      HOJA DE SEGURIDAD
	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Sulfato de sodio anhidro
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Sulfato de sodio anhidro
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Sulfato de sodio anhidro
	99.5
	7757-82-6
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	Puede irritar la nariz, la garganta y los pulmones, si se exceden los niveles PEL o TLV.
	

	INGESTIÓN
	Este producto no se considera tóxico pero no debe ingerirse. Si se ingiere puede irritar la boca, esófago y estomago. Beber soluciones de sulfato de sodio puede causar diarrea.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Puede causar irritación.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Puede causar irritación si la exposición es prolongada.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Enjuague los ojos con abundante agua, remueva cualquier lente de contacto y continúe enjuagando durante varios minutos. Buscar atención medica si se presenta o persiste la irritación.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Lave las áreas afectadas con abundante agua y jabón durante varios minutos. Busque atención médica si persiste la irritación.
	

	INHALACIÓN
	Retirarse del área y situarse en el aire fresco. Buscar atención médica si se desarrolla irritación respiratoria o si se dificulta la respiración.
	

	INGESTIÓN
	Si se ingieren grandes cantidades de este material, busque atención médica de inmediato, no inducir al vómito a menos que sea indicado por el médico. Nunca suministre nada por la boca a una persona inconsciente.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	No inflamable.
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No aplica
	

	AGENTES EXTINTORES
	Utilice un material compatible para las condiciones de fuego en los alrededores.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Usar indumentaria protectora completa y aparato de respiración autónomo.

	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	El sulfato de sodio anhidro no es inflamable, combustible o explosivo. No presenta un riesgo inusual cuando se involucra en fuego.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas 
En caso de derrame, removerlo, aislarlo o limpiarlo con pala para colocarlo en contenedores y disponer de ellos posteriormente de acuerdo con los reglamentos locales. Evite la contaminación de depósitos de agua durante la limpieza. El sulfato de sodio es considerado No-peligroso cuando se derrama o existe fuga.
	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	El sulfato de sodio absorbe fácilmente la humedad. Es recomendable almacenarlo en lugares secos.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Ventilación natural
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	Mascarilla con filtro para polvo en caso de ser necesario
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Use lentes de seguridad en condiciones de polvo excesivo.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	No se requiere protección para la piel, salvo que ésta se encuentre con algún daño.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Sólido cristalino blanco inodoro
	

	DENSIDAD
	2.67 g/cm³
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	Aprox. 180 g/l a 20ºC / aprox. 400 g/l a 35ºC en agua.
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	884°C
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	No disponible.
	

	pH
	Aprox. 7.6 (10g/l en H2O)
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Sólido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento.
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Aluminio o magnesio. A elevadas temperaturas puede formar mezclas explosivas con aluminio.
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No ocurre
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	Cuando se calienta hasta temperatura de descomposición (1100ºC), el sulfato de sodio produce óxidos de sodio y azufre.
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	Oral ratón: 6 g/kg
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No disponible
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Se ha demostrado disminución de pesos del 85% en cultivos de arroz, jitomate y frijol en niveles de sulfato de sodio superiores a 5,120mg/l.
	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. 
	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	No regulado 
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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