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              HOJA DE SEGURIDAD

	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Bicarbonato de sodio
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Bicarbonato de sodio
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	INNER MONGOLIA IHJUCHEM INSDUSTRIAL CO., LTD
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	14th floor, Xihua Bulding, Xing an North RD. Xincheng Dis. Hohhot, Inner Magnolia, China
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Bicarbonato de sodio
	>99.2
	144-55-8
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	Irritación leve para la nariz.
	

	INGESTIÓN
	La ingestión en grandes dosis puede causar náuseas y vómitos.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Irritación moderada para los ojos.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Efecto insignificante.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Lave bien los ojos con agua corriente durante 15 minutos, manteniendo los parpados bien abiertos para eliminar el producto.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Lave la piel con abundante agua por lo menos durante 15 minutos mientras se retira la ropa y zapatos contaminados. Si persiste el dolor y la inflamación busque atención médica.
	

	INHALACIÓN
	Retire al paciente de la zona polvorienta y haga que se suene la nariz.
	

	INGESTIÓN
	Lave bien la boca con agua fresca hasta eliminar todos los residuos de la sustancia. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	No inflamable
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No aplica
	

	AGENTES EXTINTORES
	Use cualquier medio para extinguir el fuego de los alrededores. No es combustible.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Use equipo de respiración autónoma y ropa protectora para combatir el fuego.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	El bicarbonato de sodio puede descomponerse en óxidos de carbono a 109 ºC y óxidos de sodio a 841 ºC
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas     
Evite el polvo en exceso y siga las medidas protectoras indicadas. 

Métodos de limpieza: 

Recoja el producto no contaminado y recíclelo en el proceso. Coloque el producto contaminado en un contenedor cerrado, etiquetado y compatible con el producto. 

Precauciones par ala protección del medio ambiente: 

Enjuague con agua el área afectada, no vierta en el drenaje, no permita que el producto entre en las alcantarillas o vías fluviales, elimine los residuos conforme a las leyes y regulaciones federales, estatales y locales correspondientes al medio ambiente.

	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Almacene en un recipiente cerrado, correctamente etiquetado y en un área seca lejos de ácidos.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	En los sitios donde exista la posibilidad de generarse niveles de polvo que excedan los límites de exposición, se debe proporcionar ventilación.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	En caso de emisiones considerables o accidentales de polvo, se debe utilizar un aparato de respiración aprobado por NIOSH/MSHA.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	En caso de niveles de polvo significantes, utilice gafas protectoras a prueba de polvo.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	En caso de operaciones prolongadas o repetidas, utilice los guantes de resistencia química.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Sólido cristalino, blanco, inodoro.
	

	GRAVEDAD ESPECIFICA
	2.16
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	88 g/l de agua a 20 ºC
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	A partir de 60 -65 ºC se descompone
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	No aplica
	

	pH
	8.3 solución 0.1N
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Sólido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable a temperatura ambiente y presión atmosférica.
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Ácidos, evitar calor.
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No ocurre
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	Ninguno
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	Oral, rata, > 4 mg/kg
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	rata, > 4,74 mg/l
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Ecotoxicidad: 
Crustáceos, Dafnia magna, CE50, 48 horas, 4100 mg/l. 

Crustáceos, Dafnia magna, NOEC, 48 horas, 3100 mg/l.

Peces, Lepomis macrochirus, CL50, 96 horas, 7100 mg/l. 

Peces, Lepomis macrochirus, NOEC, 96 horas, 5200 mg/l. 

Peces, Oncorhynchus mykiss, CL50, 96 horas, 7700 mg/l. 

Peces, Oncorhynchus mykiss, NOEC, 96 horas, 2300 mg/l.
	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación


	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	No regulado
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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