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              HOJA DE SEGURIDAD

	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Ceniza de soda liviana
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Ceniza de soda liviana
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Carbonato de sodio anhidro
	99
	497-19-8
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	Puede ser irritante para las membranas mucosas y los ojos.
	

	INGESTIÓN
	Puede causar irritación severa y riesgo de quemaduras a la boca, a la garganta, al esófago y al estómago. La ingestión en grandes dosis puede causar la náusea y vómitos (sangrientos), calambres abdominales y diarrea (sangrienta).
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Irritación severa de los ojos, lagrimeo, enrojecimiento de los ojos y hinchazón de los párpados. Riesgo de lesiones oculares graves o permanentes.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Puede causar irritación de la piel, manifestándose mediante inflamación e hinchazón. Bajo condiciones de humedad o de sudoración, la irritación podrá agravarse provocando picazón. Puede causar la piel cuarteada y seca.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Lave bien los ojos inmediatamente al menos durante 15 minutos, elevando los parpados superior e inferior ocasionalmente. Busque atención médica inmediata.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Lave la piel con abundante agua y retirar la ropa y zapatos contaminados.
	

	INHALACIÓN
	Trasladar a la víctima al aire fresco.
	

	INGESTIÓN
	Administre grandes cantidades de agua. Provoque el vómito. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Buscar atención médica inmediata.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	No inflamable. Incombustible.
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No aplica
	

	AGENTES EXTINTORES
	Los apropiados al entorno.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Equipo de respiración autónoma para permanencia en área de riesgo.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	No aplica
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas     
No inhalar el polvo.

Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con abundante agua.

	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Mantenga los recipientes bien cerrados en una zona seca a temperatura ambiente. No almacenar en recipientes de metales ligeros.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Siempre que sea posible, utilizar un sistema de ventilación con escape mecánico y/o local general para prevenir la liberación del polvo en el aire al ambiente de trabajo.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Usar gafas protectoras apropiadas.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Usar guantes y ropa apropiados.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Sólido blanco inodoro.
	

	DENSIDAD
	2.53
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	210 g/l en agua a 20ºC
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	851ºC
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	No aplica
	

	pH
	11.5 (50g/l)
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Sólido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable a temperatura ambiente y presión atmósfera.
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Acido sulfúrico concentrado, aluminio, metales alcalinotérreos en polvo. Compuestos orgánicos de nitrógeno, flúor, metales alcalinos, óxidos no metálicos. / Calor.
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No ocurre
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	No aplica
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	oral, rata: 4090 mg/kg
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	rata: 2300 mg/m³/2h.
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Riesgo para el medio acuático = Bajo 

Riesgo para el medio terrestre = Bajo 

Efectos leves por desviación del pH.
	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación


	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	No regulado
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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