[image: image1.png]Q

melca





[image: image1.png][image: image2.png]


[image: image3.png]


                                                                                                      HOJA DE SEGURIDAD
	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Cloruro de Benzalconio
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Cloruro de Benzalconio
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Cloruro de benzalconio
	80%
	8001-54-5
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	Irritación de vías respiratorias.
	

	INGESTIÓN
	Dolor abdominal, puede ser nocivo.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Fuerte irritación, enrojecimiento, dolor, visión borrosa.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Puede causar quemadura química.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Lave bien los ojos inmediatamente al menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Requiere urgente asistencia médica SIN EXCEPCION. (Posible opacificación de la córnea).
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Enjuagar inmediatamente con abundante agua y lavar con jabón o detergente. Si aparece irritación requerir asistencia médica.
	

	INHALACIÓN
	Vapores: Conducir al accidentado al aire fresco (contiene etanol). 
Niebla: Requiere asistencia médica. 
	

	INGESTIÓN
	Tomar rápidamente gran cantidad de leche, clara de huevo o solución de gelatina; si no pueden obtenerse, gran cantidad de agua. Evitar el alcohol. Requiere inmediata asistencia médica.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	Punto de inflamación 37ºC No mantiene la combustión.
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No determinados
	

	AGENTES EXTINTORES
	Polvo químico, agua pulverizada, dióxido de carbono, espuma resistente al alcohol, arena/tierra.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	En fuego de magnitud usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.
Los recipientes cerrados expuestos al fuego deben refrigerase con agua.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, ácido clorhídrico y compuestos clorados; eventualmente humo de hollín.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas       
Protección personal: 
Evitar la inhalación de niebla o vapores, contacto con los ojos, mucosas y piel.

Protección del ambiente:

Evite la entrada en sumideros y vías de agua.

Procedimientos de limpieza: 

Restrinja el acceso al área afectada. Use el equipo de protección recomendado. Trate de controlar el derrame proveniente del contenedor si puede hacerlo sin riesgo: cierre válvulas, tapone orificios, reacomode el contenedor, trasvase el recipiente, etc. Hace resbaladizo el piso!

Grandes cantidades: trate de recuperar y reprocesar. Absorber el producto en material inerte: arena, tierra, vermiculita. Lavar el resto con agua y abundante jabón o detergente. Los detergentes neutralizan el producto y facilitan su posterior biodegradación.
	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Mantener en recipientes perfectamente cerrados en lugar fresco, seco y ventilado. Proteja los envases de daño físico.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Se prefiere la ventilación local para evitar la dispersión del producto en el lugar de trabajo.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	Usar máscara con filtro de vapores orgánicos
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Usar antiparras
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Guantes de material impermeable y ropa adecuada.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Líquido viscoso, incoloro a ligeramente amarillo con olor alcohólico y ligeramente aromático.
	

	PESO ESPECIFICO
	0.940-0.950 g/mL
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	Miscible en toda proporción
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	Sobrefunde con facilidad. Si cristaliza aclara a 30-32ºC
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	78-80ºC (Vehículo etanol/agua 1:1)
	

	pH
	6-8
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Líquido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento.
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Oxidantes y reductores fuertes 
	

	RIEGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No se produce
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	Por encima de 150ºC: cloruro de bencilo, cloruro de metilo, aminas grasas
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	 oral, rata 400 mg/kg
dérmica, conejo 3346 mg/kg
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No disponible
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Ecotoxicidad: Muy tóxico para organismos acuáticos.
Peces ( Trucha arco iris) LC50 96h  7.8 ppm
	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. 
	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	Número ONU: 2922
Clasificación: 8 (6.1)

Embalaje: III
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur.

	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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