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              HOJA DE SEGURIDAD

	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Monoestearato glicerilo
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Monoestearato glicerilo
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Monoestearato glicerilo
	99
	31566-31-1
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	No aplicable a temperatura ambiente. Los vapores pueden provocar irritación.
	

	INGESTIÓN
	Poco probable que sea nocivo, excepto si se ingieren cantidades excesivas.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Puede provocar irritación.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Poco probable que provoque irritación.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Lávese con agua. Acudir a un médico si las molestias persisten
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Lávese con agua abundante y jabón.
	

	INHALACIÓN
	Sacar al aire libre.
	

	INGESTIÓN
	Sacar el producto de la boca. Beber agua en abundancia. En caso de ingestión de cantidades importantes o de aparición de síntomas, acudir a un médico.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	No inflama.
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No aplica
	

	AGENTES EXTINTORES
	Polvo seco, agua pulverizada, espuma, dióxido de carbono.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Aparato respiratorio autónomo, indumentaria de protección total.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	La descomposición térmica desprende vapores irritantes.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas                                                                      

Precauciones personales: 

Evítese el contacto con los ojos. No respirar los vapores. 

Precauciones ambientales : 

Evitar la contaminación de desagües, aguas de superficie y subterráneas. 

Métodos de limpieza : 

Transferir el producto en un recipiente convenientemente etiquetado para su eliminación en el lugar adecuado. Absorber el líquido derramado en material inerte (por ejemplo, arena). Lavar restos de sustancia con agua y detergente. 

Otra información : 

Los derrames o la descarga incontrolada en cursos de agua debe comunicarse a la autoridad competente correspondiente.
	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Manipulación : No se requieren medidas de protección específicas. 
Almacenamiento : Conservar en el recipiente original, cerrado y en un lugar seco. 
Otra información : Por motivos de calidad: Evitar temperaturas elevadas.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Si se forman vapores, asegurar la correcta ventilación y extracción.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	No necesaria. 
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Gafas de seguridad.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Ropa de protección adecuada. 
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Sólido blanco de olor suave. 
	

	DENSIDAD 
	920kg/m3  a 80ºC
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	Insoluble en agua, soluble en muchos disolventes orgánicos.

	

	PUNTO DE FUSIÓN
	65ºC
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	>200ºC
	

	pH
	No disponible
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Sólido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable en condiciones normales.
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Agentes oxidantes.
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No ocurre

	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	La descomposición térmica desprende vapores irritantes.
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	Oral, rata >2 g/kg
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No disponible

	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Ecotoxicidad: 
LC50 : >100 mg/l (pez) 50 

EC50 : >100 mg/l (Pseudomonas putida)

Degradabilidad : Fácilmente biodegradable (de acuerdo con los ensayo Sturm modificado)

	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	. Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación


	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	No regulado.
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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