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                                                                                                      HOJA DE SEGURIDAD
	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Butanol
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	n- Butanol
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	n- butanol
	99.85
	71-36-3
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	La exposición a los vapores pueden producir los siguientes efectos: depresión del sistema nervioso central, dolor de cabeza, mareo, somnolencia, irritación de nariz, garganta y tracto respiratorio.
	

	INGESTIÓN
	Síntomas similares a la intoxicación por alcohol: dolor de cabeza, mareo, confusión mental, náuseas, vómitos.
A grandes dosis, se presentan los siguientes efectos:

Dificultad en la respiración, perdida de conciencia, coma y muerte.

La aspiración durante la ingestión o vómito puede dañar severamente al pulmón.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Fuertemente irritante. El líquido o los vapores pueden causar irritación de la conjuntiva y posible daño de córnea.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Contactos breves no son irritantes. Contactos frecuentes o prolongados pueden irritar y producir resequedad de la piel o agravar dermatitis ya existentes. La absorción a través de la piel puede ser un vía significativa de exposición.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Retirar las lentillas. Consultar inmediatamente un médico.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Lávese inmediatamente con jabón y agua abundante. Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico.
	

	INHALACIÓN
	Mantener tranquilo. Ventilar con aire fresco. Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico.
	

	INGESTIÓN
	Enjuáguese la boca. Llame inmediatamente al médico. Si está consciente, beber mucha agua. No provocar vómitos sin consejo médico.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	Inflamable. Punto de inflamación 37ºC
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	Inferior: 1.4% (V)
Superior: 11.2 %(V)
	

	AGENTES EXTINTORES
	Agua pulverizada, medios de extinción en seco, espuma resistente a los alcoholes, dióxido de carbono
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Deberán estar equipados con una máscara autónoma de oxígeno y vestimenta antifuego.
Enfríe los recipientes y tanques con rocío de agua. Hacer un dique y recoger el agua que se ha utilizado para combatir el incendio. Mantener a las personas fuera del alcance del fuego, y permanecer en el lado cara al viento. No dejar irse los desechos tras un incendio en los desagües o las tuberías. La espuma debería aplicarse en grandes cantidades, ya que es descompuesta en parte por el producto.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	Monóxido y dióxido de Carbono.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas       
Precauciones personales 

Evitar contacto con piel y ojos. Evitar respirar los vapores o las neblinas. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición. Para los equipos de rescate: Equipo protector personal.
Precauciones para la protección del medio ambiente:

 Impedir nuevos escapes o derrames. No se descargue el producto en el ambiente acuático sin tratamiento previo (planta de tratamiento biológico).

Métodos para la contención:

 Evitar que la sustancia siga derramándose, si esto es posible sin peligro. Contener en lo posible el material derramado.
Métodos de limpieza:

Absorber con material absorbente inerte. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. Si el líquido se ha derramado en grandes cantidades recogerlo inmediatamente mediante pala o aspirándolo. Eliminar, observando las normas locales en vigor. Adoptar la acción necesaria para evitar la descarga de la electricidad estática (que podría ocasionar la inflamación de los vapores orgánicos).
	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Consérvese el recipiente en lugar fresco y ventilado y manténgase bien cerrado Los contenedores de almacenamiento se deben aterrizar.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Se recomienda el uso de ventilación mecánica ( por dilución o extracción local) cuando se use este producto en espacio cerrado o cuando se caliente por encima de la temperatura ambiente o se agite.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo respiratorio adecuado. Filtro A. Filtro P.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Usar gafas apropiadas.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Usar guantes apropiados neopreno nitrilo PVC
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Liquido claro incoloro con olor alcohólico
	

	DENSIDAD
	0.81g/cm3
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	Parcialmente soluble en agua
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	-89,5ºC
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	117ºC
	

	pH
	Neutro
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Líquido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Agentes oxidantes fuertes, ácidos, cloruros de ácido, agentes reductores.
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No ocurre
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	Los de combustión
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	Oral rata: 790 mg/kg
Dérmica conejo: 3400 mg/kg
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	rata: 8000 mg/l / 4 h
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Ecotoxicidad
CL50 Pimephales promelas: 1730mg/l 96h

CE50 Daphnia magna: 1983 mg/l 48h 
	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. 
	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	Número ONU: 1120
Clasificación: 3
Embalaje: III
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible


	


�





�





�








PAGE  
Página 1 de 5

[image: image4.png]


