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	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Fungiquim
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Fungiquim
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	
	
	
	

	Composición confidencial del fabricante
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	El contacto prolongado con los vapores puede causar irritación del sistema respiratorio.
	

	INGESTIÓN
	Puede ser dañino si se ingiere.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Puede causar irritación con lagrimeo y enrojecimiento.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Puede causar irritación en la piel por contacto prolongado.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Manteniendo los ojos abiertos, enjuagarlos durante 15 minutos con abundante agua fría. Buscar atención médica si la irritación persiste.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	lavar inmediatamente y muy bien con agua y jabón la zona afectada. Si persiste la irritación, llamar al médico.
	

	INHALACIÓN
	Trasladar a la víctima al aire fresco. Si la respiración es difícil, administrar oxígeno. Si la respiración se ha detenido, dar respiración artificial. Llamar al médico si la irritación persiste, o si se presentan síntomas de intoxicación.
	

	INGESTIÓN
	Producir evacuación gástrica mediante vómitos. Buscar atención médica.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	Líquido inflamable. 
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No disponible.
	

	AGENTES EXTINTORES
	Polvo químico seco, espuma para alcohol, dióxido de carbono o agua en forma de rocío.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Retirar los contenedores del fuego si no hay riesgo, en caso contrario, enfriarlos usando agua en forma de rocío desde una distancia segura.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	Monóxido de Carbono y Dióxido de Carbono.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas       
Adicionar agua o cubrir con tierra para disminuir la movilidad del líquido. Usar equipo protector para los ojos y en espacios cerrados filtro para protección pulmonar contra vapores orgánicos. 
	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Mantener en recipientes bien cerrados y en un área fresca, seca y bien ventilada, como mínimo a 30 metros de distancia de cualquier fuente de ignición.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Proveer suficiente ventilación para evitar vapores.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	No se espera que sea necesaria pero debe usarse un respirador aprobado por NIOSH si no hay buena ventilación.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Se recomienda utilizar anteojos de seguridad con protectores laterales o escudo facial.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Si existe peligro de irritación deben utilizarse guantes de PVC, botas y overol.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Líquido incoloro volátil de olor característico.
	

	GRAVEDAD ESPECIFICA
	No disponible
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	Soluble en agua
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	No disponible
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	No disponible
	

	pH
	No disponible
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Líquido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento.
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Evitar altas temperaturas
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No ocurre
	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	Monóxido de Carbono y Dióxido de Carbono.
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	No disponible
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No disponible
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	No disponible

	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. 
	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	No regulado
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible
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